CENTRE AERONAUTIQUE DE LESSAY

PROCEDURE D'INSTALLATION SUR SMARTPHONE POUR L’ACCES AUX 2 CAMERAS DU TERRAIN
LOGICIEL GRATUIT. Utilisation simple et gratuite.
Sur votre smartphone ou tablette ANDROID

e Activer la connexion WIFI ou réseau

o Aller sur le Google play

e Rechercher I'application "DMSS", |a télécharger et I'installer, cliquer sur le lien
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android. DMSS&gl=FR
(Il existe la méme application pour les IPHONE "DMSS")
https://apps.apple.com/fr/app/dmss/id1493268178

e Lancer/ouvrir I'application pour l'installation, en quelques minutes.

LORS DU PREMIER LANCEMENT, IL FAUT OBLIGATOIREMENT CONFIGURER LES PARAMETRES

Faire défiler les 3 premiers écrans d'accueil d'information

ECRAN pays
Choisir "France", ensuite Cliquer, en haut a droite, sur
valider

ECRAN Accueil

NE PAS CLIQUER sur "se connecter"

Cliquer sur "+" en haut a droite

ECRAN se connecter
Cliquer sur N° série/scan




ECRAN ajouter un appareil
Cliquer en bas sur "numéro de série"
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Ajouter un appareil

Scannez le QR code

Numéro de série
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ECRAN ajouter un appareil

Cliquer sur l'icone "caméra filaire"
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Caméra sans fil

DVR/XVR
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Projecteur
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2,6 Ko/s 42t (Fiull (@) 94,

Ajouter un appareil

Caméra filaire

IVSS

C26E

VTH

Acces

Caméra PTZ

F46/F26

Cloches

NVR

Détecteur de
fumée

Sonnette




ECRAN ajouter un appareil
Entrer le numéro de série 4G01E9APAZ85F48
NE PAS saisir le code de sécurité

Cliquer sur suivant
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< Ajouter un appareil

S/N XOOOXXXXXX

Numéro série et code de sécurité

4G01E9APAZB5F48

] @ L |

ECRAN ajouter un appareil

Entrer nom de I'appareil "aeroclub"
Utilisateur "admin"

Mot de passe 1b234d65

Cliquer sur "enreg." en haut a droite

Attendre la connexion en cours (la rapidité d'affichage des
vidéos est liée au débit de votre connexion).
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< Ajouter un appareil Enreg.
Mode connexion
S/N

Nom de |'appareil

Utilisateur

Mot de passe O &
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< Ajouter un appareil

Ecran validation UPnP
Cliquer sur "valider"

La validation est fonction du débit de votre connexion.

DDNS tiers
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En fonction du débit de votre connexion, 2 images (en direct)
vont apparaitre.

Cliquer sur une image pour l'agrandir.
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2= Message d'alarme

LORS DES LANCEMENTS ULTERIEURS

DMSS affiche automatiquement les 2 webcams

Cliquer pour agrandir les images

Fléche retour pour revenir a I'accueil ou icone maison en haut & gauche




